. Serie RC

Pompes a engrenages hélicoidaux
(rotatives volumétriques)

POMPES

ITUR




DESCRIPTION

Ce sontdes pompes rotatives volumétrigues, autoamorgantes, compos-
sées de deux engrenages helicoidaux, un conducteur, l'autre entrainé,
proporcionnant un débit constant a vitesse constante. |l estincorporé un
clapet by-pass d'allegement, reglable et d'ouverture automatique, pour
éviter tous dommages dans l'installation et dans la pompe.

Unimportant surdimensionnement des engrenages, et la mise en appli-
cation des techniques les plus modernes dans |'usinage, ainsi que le
contréle de qualité de ceux-ci, attribuent a cette série de pompes une
grande robustesse et sécurité.

Il est recommandé d'installer a 'aspiration de la pompe un dispositif de filtration
largement dimensionné, pour garantir le nettoyage du fluide & pomper.

APPLICATIONS

La Série RC des Pompes ITUR est congue pour étre employée pour ke pompage
de liquides propres et visqueux, trés appropié pour les aplications en:

¢ Industries d’huile
Huiles minérales et vegétales
Dérives d'huiles
Cralsses
Additifs

¢ Industrie pétrochimigque
Goudron (s.m.)
Polimeres liquides
Dissolvents (s.m.)
Emulsions
Colles (s.m.)
Fuel-oll, gas-ofl, ... (s.m.)

¢ Industrie chimique
Pates a savon liquides (s.m.)
Huiles de soja
Glycérine

¢ Industrie peintures et lagues
Agglomérants (s.m.)
Colorants (s.\m.)
Diluants (s.m.)
Teintures textiles (s.m.)

¢ Industrie navale
Lubrification de moteurs
Alimentation de combustibles (s.m.)
Pompage de huiles lubrifiantes
Pompage de combustibles (s.m.)

Note: (s.m.) = selon le modéle de la pompe.

AMPLEUR DE LA SERIE

La Série RC est composée de 9 tailles de pompes différentes, deux de celle-
ci, en construction monobloc, et le reste sur chassis avec accouplement
élastique avec moteur indépendent ou en position verticale (RCV).

Limitations de service:

PARAMETRES Unlté Moyenne
Débit maximum (m%h) 90
Pression maximale (bar) 10
Viscosité du fluide (cSt) 10 - 1.000
Viscosité du fluide (°E) 1,83-130
Vitesse maximum (t/mn) 1.800
Température maximum (°C) 90

POMPES

CONSTRUCTION

Corps de pompe avec usinage intérieur de précision. Connexions
filetées jusqu'a 1'/2", ou brides PN-16 pour tailles de DN 50 a 100 mm.
Engrenages hélicoidaux surdimentionnés. L'étanchéité est faite par
garniture mécaniqueet en option par presse-étoupe a tresse. || existe
trois types de constructions:

- Monobloc (types RC-00 et RC-01)
- Horlzontal arbre nu ou sur chéssis (types RC-1 a RC-4R)
- Verticale avec plague d'appui (types RC-1 a RC-4R)

Exécution monobloc  Exdcution horizontal arbrenu

Execution verticale avec plaque
d'appui et moteur.

Dans les modéles RC-1, RC-1'/2 et RC-2, les arbres et engrenages
sont guidés par l'intermédiaire de coussinets spéciaux, logés dans les
couvercles latéraux. Dans les modéles RC-2R, RC-2 RD, RC-3R et RC-
4R, le guidage se fait au moyen de roufements surdimentionnés, situés
dansle supportintermédiaire. La lubrificationpeut étre faite parle propre
fluide -s'if est lubrifiante- ou de graisse.

Le modéle RCA-3 R, estfabriqué avec des enveloppes de réchauffage
dans le corps de pompe et supports extérieurs pour éviter la transmission
de la chaleur aux roulements.

MATERIAUX
Ref. Désignation Matériaux
101 | Corps de pompe GG-25
751 | Corps du clapet GG-25
381 | Support intermédaire GG-25
870 | Engrenages Acier F-1150 traité
210 | Arbres Acier F-114

Pour fluides spéciaux et ou agressifs, nous pouvons proposer d'autres
matériaux. Dans ces cas, il faut consulter notre bureau d'études.
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